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民用核安全设备监督管理条例

　　（2007年7月11日中华人民共和国国务院令第500号发布 根据2016年2月6日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次

修订 依据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）

第一章　总　　则

　　第一条　为了加强对民用核安全设备的监督管理，保证民用核设施的安全运行，预防核事故，保障工作人员和公众的健康，保

护环境，促进核能事业的顺利发展，制定本条例。

　　第二条　本条例所称民用核安全设备，是指在民用核设施中使用的执行核安全功能的设备，包括核安全机械设备和核安全电气

设备。

　　民用核安全设备目录由国务院核安全监管部门商国务院有关部门制定并发布。

　　第三条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动适用本条例。

　　民用核安全设备运离民用核设施现场进行的维修活动，适用民用核安全设备制造活动的有关规定。

　　第四条　国务院核安全监管部门对民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

　　国务院核行业主管部门和其他有关部门依照本条例和国务院规定的职责分工负责有关工作。

　　第五条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位，应当建立健全责任制度，加强质量管理，并对其所从事的民用核

安全设备设计、制造、安装和无损检验活动承担全面责任。

　　民用核设施营运单位，应当对在役的民用核安全设备进行检查、试验、检验和维修，并对民用核安全设备的使用和运行安全承

担全面责任。

　　第六条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动应当符合国家有关产业政策。

　　国家鼓励民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验的科学技术研究，提高安全水平。

　　第七条　任何单位和个人对违反本条例规定的行为，有权向国务院核安全监管部门举报。国务院核安全监管部门接到举报，应

当及时调查处理，并为举报人保密。

第二章　标　　准

　　第八条　民用核安全设备标准是从事民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动的技术依据。

　　第九条　国家建立健全民用核安全设备标准体系。制定民用核安全设备标准，应当充分考虑民用核安全设备的技术发展和使用

要求，结合我国的工业基础和技术水平，做到安全可靠、技术成熟、经济合理。

　　民用核安全设备标准包括国家标准、行业标准和企业标准。
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　　第十条　涉及核安全基本原则和技术要求的民用核安全设备国家标准，由国务院核安全监管部门组织拟定，由国务院标准化主

管部门和国务院核安全监管部门联合发布；其他的民用核安全设备国家标准，由国务院核行业主管部门组织拟定，经国务院核安全

监管部门认可，由国务院标准化主管部门发布。

　　民用核安全设备行业标准，由国务院核行业主管部门组织拟定，经国务院核安全监管部门认可，由国务院核行业主管部门发

布，并报国务院标准化主管部门备案。

　　制定民用核安全设备国家标准和行业标准，应当充分听取有关部门和专家的意见。

　　第十一条　尚未制定相应国家标准和行业标准的，民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位应当采用经国务院核安全

监管部门认可的标准。

第三章　许　　可

　　第十二条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位应当依照本条例规定申请领取许可证。

　　第十三条　申请领取民用核安全设备设计、制造、安装或者无损检验许可证的单位，应当具备下列条件：

　　（一）具有法人资格；

　　（二）有与拟从事活动相关或者相近的工作业绩，并且满5年以上；

　　（三）有与拟从事活动相适应的、经考核合格的专业技术人员，其中从事民用核安全设备焊接和无损检验活动的专业技术人员

应当取得相应的资格证书；

　　（四）有与拟从事活动相适应的工作场所、设施和装备；

　　（五）有健全的管理制度和完善的质量保证体系，以及符合核安全监督管理规定的质量保证大纲。

　　申请领取民用核安全设备制造许可证或者安装许可证的单位，还应当制作有代表性的模拟件。

　　第十四条　申请领取民用核安全设备设计、制造、安装或者无损检验许可证的单位，应当向国务院核安全监管部门提出书面申

请，并提交符合本条例第十三条规定条件的证明材料。

　　第十五条　国务院核安全监管部门应当自受理申请之日起45个工作日内完成审查，并对符合条件的颁发许可证，予以公告；对

不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由。

　　国务院核安全监管部门在审查过程中，应当组织专家进行技术评审，并征求国务院核行业主管部门和其他有关部门的意见。技

术评审所需时间不计算在前款规定的期限内。

　　第十六条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验许可证应当载明下列内容：

　　（一）单位名称、地址和法定代表人；

　　（二）准予从事的活动种类和范围；

　　（三）有效期限；

　　（四）发证机关、发证日期和证书编号。

　　第十七条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位变更单位名称、地址或者法定代表人的，应当自变更工商登记之

日起20日内，向国务院核安全监管部门申请办理许可证变更手续。

　　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位变更许可证规定的活动种类或者范围的，应当按照原申请程序向国务院核安

全监管部门重新申请领取许可证。

　　第十八条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验许可证有效期为5年。

　　许可证有效期届满，民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位需要继续从事相关活动的，应当于许可证有效期届满6个

月前，向国务院核安全监管部门提出延续申请。



　　国务院核安全监管部门应当在许可证有效期届满前作出是否准予延续的决定；逾期未作决定的，视为准予延续。

　　第十九条　禁止无许可证擅自从事或者不按照许可证规定的活动种类和范围从事民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验

活动。

　　禁止委托未取得相应许可证的单位进行民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动。

　　禁止伪造、变造、转让许可证。

第四章　设计、制造、安装和无损检验

　　第二十条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位，应当提高核安全意识，建立完善的质量保证体系，确保民用核

安全设备的质量和可靠性。

　　民用核设施营运单位，应当对民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动进行质量管理和过程控制，做好监造和验收工

作。

　　第二十一条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位，应当根据其质量保证大纲和民用核设施营运单位的要求，在

民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动开始前编制项目质量保证分大纲，并经民用核设施营运单位审查同意。

　　第二十二条　民用核安全设备设计单位，应当在设计活动开始30日前，将下列文件报国务院核安全监管部门备案：

　　（一）项目设计质量保证分大纲和程序清单；

　　（二）设计内容和设计进度计划；

　　（三）设计遵循的标准和规范目录清单，设计中使用的计算机软件清单；

　　（四）设计验证活动清单。

　　第二十三条　民用核安全设备制造、安装单位，应当在制造、安装活动开始30日前，将下列文件报国务院核安全监管部门备

案：

　　（一）项目制造、安装质量保证分大纲和程序清单；

　　（二）制造、安装技术规格书；

　　（三）分包项目清单；

　　（四）制造、安装质量计划。

　　第二十四条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位，不得将国务院核安全监管部门确定的关键工艺环节分包给其

他单位。

　　第二十五条　民用核安全设备制造、安装、无损检验单位和民用核设施营运单位，应当聘用取得民用核安全设备焊工、焊接操

作工和无损检验人员资格证书的人员进行民用核安全设备焊接和无损检验活动。

　　民用核安全设备焊工、焊接操作工和无损检验人员由国务院核安全监管部门核准颁发资格证书。

　　民用核安全设备焊工、焊接操作工和无损检验人员在民用核安全设备焊接和无损检验活动中，应当严格遵守操作规程。

　　第二十六条　民用核安全设备无损检验单位应当客观、准确地出具无损检验结果报告。无损检验结果报告经取得相应资格证书

的无损检验人员签字方为有效。

　　民用核安全设备无损检验单位和无损检验人员对无损检验结果报告负责。

　　第二十七条　民用核安全设备设计单位应当对其设计进行设计验证。设计验证由未参与原设计的专业人员进行。

　　设计验证可以采用设计评审、鉴定试验或者不同于设计中使用的计算方法的其他计算方法等形式。



　　第二十八条　民用核安全设备制造、安装单位应当对民用核安全设备的制造、安装质量进行检验。未经检验或者经检验不合格

的，不得交付验收。

　　第二十九条　民用核设施营运单位应当对民用核安全设备质量进行验收。有下列情形之一的，不得验收通过：

　　（一）不能按照质量保证要求证明质量受控的；

　　（二）出现重大质量问题未处理完毕的。

　　第三十条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位，应当对本单位所从事的民用核安全设备设计、制造、安装和无

损检验活动进行年度评估，并于每年4月1日前向国务院核安全监管部门提交上一年度的评估报告。

　　评估报告应当包括本单位工作场所、设施、装备和人员等变动情况，质量保证体系实施情况，重大质量问题处理情况以及国务

院核安全监管部门和民用核设施营运单位提出的整改要求落实情况等内容。

　　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位对本单位在民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动中出现的重大

质量问题，应当立即采取处理措施，并向国务院核安全监管部门报告。

第五章　进 出 口

　　第三十一条　为中华人民共和国境内民用核设施进行民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动的境外单位，应当具备

下列条件：

　　（一）遵守中华人民共和国的法律、行政法规和核安全监督管理规定；

　　（二）已取得所在国核安全监管部门规定的相应资质；

　　（三）使用的民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验技术是成熟的或者经过验证的；

　　（四）采用中华人民共和国的民用核安全设备国家标准、行业标准或者国务院核安全监管部门认可的标准。

　　第三十二条　为中华人民共和国境内民用核设施进行民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动的境外单位，应当事先

到国务院核安全监管部门办理注册登记手续。国务院核安全监管部门应当将境外单位注册登记情况抄送国务院核行业主管部门和其

他有关部门。

　　注册登记的具体办法由国务院核安全监管部门制定。

　　第三十三条　国务院核安全监管部门及其所属的检验机构应当依法对进口的民用核安全设备进行安全检验。

　　进口的民用核安全设备在安全检验合格后，由海关进行商品检验。

　　第三十四条　国务院核安全监管部门根据需要，可以对境外单位为中华人民共和国境内民用核设施进行的民用核安全设备设

计、制造、安装和无损检验活动实施核安全监督检查。

　　第三十五条　民用核设施营运单位应当在对外贸易合同中约定有关民用核安全设备监造、装运前检验和监装等方面的要求。

　　第三十六条　民用核安全设备的出口管理依照有关法律、行政法规的规定执行。

第六章　监督检查

　　第三十七条　国务院核安全监管部门及其派出机构，依照本条例规定对民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动进行

监督检查。监督检查分为例行检查和非例行检查。

　　第三十八条　国务院核安全监管部门及其派出机构在进行监督检查时，有权采取下列措施：

　　（一）向被检查单位的法定代表人和其他有关人员调查、了解情况；

　　（二）进入被检查单位进行现场调查或者核查；

　　（三）查阅、复制相关文件、记录以及其他有关资料；



　　（四）要求被检查单位提交有关情况说明或者后续处理报告；

　　（五）对有证据表明可能存在重大质量问题的民用核安全设备或者其主要部件，予以暂时封存。

　　被检查单位应当予以配合，如实反映情况，提供必要资料，不得拒绝和阻碍。

　　第三十九条　国务院核安全监管部门及其派出机构在进行监督检查时，应当对检查的内容、发现的问题以及处理情况作出记

录，并由监督检查人员和被检查单位的有关负责人签字确认。被检查单位的有关负责人拒绝签字的，监督检查人员应当将有关情况

记录在案。

　　第四十条　民用核安全设备监督检查人员在进行监督检查时，应当出示证件，并为被检查单位保守技术秘密和业务秘密。

　　民用核安全设备监督检查人员不得滥用职权侵犯企业的合法权益，或者利用职务上的便利索取、收受财物。

　　民用核安全设备监督检查人员不得从事或者参与民用核安全设备经营活动。

　　第四十一条　国务院核安全监管部门发现民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位有不符合发证条件的情形的，应当

责令其限期整改。

　　第四十二条　国务院核行业主管部门应当加强对本行业民用核设施营运单位的管理，督促本行业民用核设施营运单位遵守法

律、行政法规和核安全监督管理规定。

第七章　法律责任

　　第四十三条　国务院核安全监管部门及其民用核安全设备监督检查人员有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接

责任人员，依法给予处分；直接负责的主管人员和其他直接责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：

　　（一）不依照本条例规定颁发许可证的；

　　（二）发现违反本条例规定的行为不予查处，或者接到举报后不依法处理的；

　　（三）滥用职权侵犯企业的合法权益，或者利用职务上的便利索取、收受财物的；

　　（四）从事或者参与民用核安全设备经营活动的；

　　（五）在民用核安全设备监督管理工作中有其他违法行为的。

　　第四十四条　无许可证擅自从事民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动的，由国务院核安全监管部门责令停止违法

行为，处50万元以上100万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处2万元以

上10万元以下的罚款。

　　第四十五条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位不按照许可证规定的活动种类和范围从事民用核安全设备设

计、制造、安装和无损检验活动的，由国务院核安全监管部门责令停止违法行为，限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款；有

违法所得的，没收违法所得；逾期不改正的，暂扣或者吊销许可证，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处2万元以上10

万元以下的罚款。

　　第四十六条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位变更单位名称、地址或者法定代表人，未依法办理许可证变更

手续的，由国务院核安全监管部门责令限期改正；逾期不改正的，暂扣或者吊销许可证。

　　第四十七条　单位伪造、变造、转让许可证的，由国务院核安全监管部门收缴伪造、变造的许可证或者吊销许可证，处10万元

以上50万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处2万元以上10万元以下的

罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以治安处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第四十八条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位未按照民用核安全设备标准进行民用核安全设备设计、制造、

安装和无损检验活动的，由国务院核安全监管部门责令停止违法行为，限期改正，禁止使用相关设计、设备，处10万元以上50万元

以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；逾期不改正的，暂扣或者吊销许可证，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，

处2万元以上10万元以下的罚款。



　　第四十九条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位有下列行为之一的，由国务院核安全监管部门责令停止违法行

为，限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期不改正的，暂扣或者吊销许可证，对直接负责的主管人员和其他直接责任人

员，处2万元以上10万元以下的罚款：

　　（一）委托未取得相应许可证的单位进行民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动的；

　　（二）聘用未取得相应资格证书的人员进行民用核安全设备焊接和无损检验活动的；

　　（三）将国务院核安全监管部门确定的关键工艺环节分包给其他单位的。

　　第五十条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位对本单位在民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动中

出现的重大质量问题，未按照规定采取处理措施并向国务院核安全监管部门报告的，由国务院核安全监管部门责令停止民用核安全

设备设计、制造、安装和无损检验活动，限期改正，处5万元以上20万元以下的罚款；逾期不改正的，暂扣或者吊销许可证，对直

接负责的主管人员和其他直接责任人员，处2万元以上10万元以下的罚款。

　　第五十一条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位有下列行为之一的，由国务院核安全监管部门责令停止民用核

安全设备设计、制造、安装和无损检验活动，限期改正；逾期不改正的，处5万元以上20万元以下的罚款，暂扣或者吊销许可证：

　　（一）未按照规定编制项目质量保证分大纲并经民用核设施营运单位审查同意的；

　　（二）在民用核安全设备设计、制造和安装活动开始前，未按照规定将有关文件报国务院核安全监管部门备案的；

　　（三）未按照规定进行年度评估并向国务院核安全监管部门提交评估报告的。

　　第五十二条　民用核安全设备无损检验单位出具虚假无损检验结果报告的，由国务院核安全监管部门处10万元以上50万元以下

的罚款，吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处2万元以上10万元以下的罚

款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第五十三条　民用核安全设备焊工、焊接操作工违反操作规程导致严重焊接质量问题的，由国务院核安全监管部门吊销其资格

证书。

　　第五十四条　民用核安全设备无损检验人员违反操作规程导致无损检验结果报告严重错误的，由国务院核安全监管部门吊销其

资格证书。

　　第五十五条　民用核安全设备设计单位未按照规定进行设计验证，或者民用核安全设备制造、安装单位未按照规定进行质量检

验以及经检验不合格即交付验收的，由国务院核安全监管部门责令限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款；有违法所得的，没

收违法所得；逾期不改正的，吊销许可证，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处2万元以上10万元以下的罚款。

　　第五十六条　民用核设施营运单位有下列行为之一的，由国务院核安全监管部门责令限期改正，处100万元以上500万元以下的

罚款；逾期不改正的，吊销其核设施建造许可证或者核设施运行许可证，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处2万元以上

10万元以下的罚款：

　　（一）委托未取得相应许可证的单位进行民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动的；

　　（二）对不能按照质量保证要求证明质量受控，或者出现重大质量问题未处理完毕的民用核安全设备予以验收通过的。

　　第五十七条　民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位被责令限期整改，逾期不整改或者经整改仍不符合发证条件

的，由国务院核安全监管部门暂扣或者吊销许可证。

　　第五十八条　拒绝或者阻碍国务院核安全监管部门及其派出机构监督检查的，由国务院核安全监管部门责令限期改正；逾期不

改正或者在接受监督检查时弄虚作假的，暂扣或者吊销许可证。

　　第五十九条　违反本条例规定，被依法吊销许可证的单位，自吊销许可证之日起1年内不得重新申请领取许可证。

第八章　附　　则

　　第六十条　申请领取民用核安全设备设计、制造、安装或者无损检验许可证的单位，应当按照国家有关规定缴纳技术评审的费

用。



　　第六十一条　本条例下列用语的含义：

　　（一）核安全机械设备，包括执行核安全功能的压力容器、钢制安全壳（钢衬里）、储罐、热交换器、泵、风机和压缩机、阀

门、闸门、管道（含热交换器传热管）和管配件、膨胀节、波纹管、法兰、堆内构件、控制棒驱动机构、支承件、机械贯穿件以及

上述设备的铸锻件等。

　　（二）核安全电气设备，包括执行核安全功能的传感器（包括探测器和变送器）、电缆、机柜（包括机箱和机架）、控制台

屏、显示仪表、应急柴油发电机组、蓄电池（组）、电动机、阀门驱动装置、电气贯穿件等。

　　第六十二条　本条例自2008年1月1日起施行。
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